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ACE0613 6 1/4 13 20 60 30 0.155 100
ACE0614 6 1/4 14 20 60 30 0.180 100
ACE0816 8 5/16 15 20 60 40 0.185 100
ACE0816 8 5/16 16 20 60 40 0.220 100
ACE0916 9 23/64 16 20 60 45 0.200 100
ACE1017 10 3/8 17 20 60 50 0.220 100
ACE1018 10 3/8 18 20 60 50 0.225 100
ACE1322 13 1/2 22 20 60 65 0.370 100
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OXY0613 6 1/4 13 20 60 30 0.155 100
OXY0614 6 1/4 14 20 60 30 0.180 100
OXY0816 8 5/16 15 20 60 40 0.185 100
OXY0816 8 5/16 16 20 60 40 0.220 100
OXY0916 9 23/64 16 20 60 45 0.200 100
OXY1017 10 3/8 17 20 60 50 0.220 100
OXY1018 10 3/8 18 20 60 50 0.225 100
OXY1322 13 1/2 22 20 60 65 0.370 100

Jupiter Acetylene ( EN559 )

Приложение:за индустриално заваряне с 
ацетиленРежим на работа: 
нагнетателенВложка:черен, гладък, 
синтетичен каучук, устойчив на кислород и 
ацетиленПодсилване:силно разтеглив 
синтетичен текстилПокритие:специален 
каучук устойчив на износване, климатични 
влияния и огън синтетичен каучукРаботна 
температура:-30°C/+80°C (-22°F/176°F)

Jupiter Acetylene ( EN559 )

Приложение:за индустриално заваряне с 
ацетиленРежим на работа: 
нагнетателенВложка:черен, гладък, 
синтетичен каучук, устойчив на кислород и 
ацетиленПодсилване:силно разтеглив 
синтетичен текстилПокритие:специален 
каучук устойчив на износване, климатични 
влияния и огън синтетичен каучукРаботна 
температура:-30°C/+80°C (-22°F/176°F)
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LPG0613 6 1/4 13 20 60 30 0.155 100
LPG0614 6 1/4 14 20 60 30 0.180 100
LPG0816 8 5/16 15 20 60 40 0.185 100
LPG0816 8 5/16 16 20 60 40 0.220 100
LPG0916 9 23/64 16 20 60 45 0.200 100
LPG1017 10 3/8 17 20 60 50 0.220 100
LPG1018 10 3/8 18 20 60 50 0.225 100
LPG1322 13 1/2 22 20 60 65 0.370 100

LPG Uranus ( EN559 )

Приложение:за индустриално заваряне с 
пропан-бутанРежим на работа: 
нагнетателенВложка:черен, гладък, 
синтетичен каучук, устойчив на пропан-
бутан (LPG)Подсилване:силно разтеглив 
синтетичен текстилПокритие:специален 
каучук устойчив на износване, климатични 
влияния и огън синтетичен каучукРаботна 
температура:-30°C/+80°C (-22°F/176°F)


